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1 Инсталляция FOSSMAIL.

Инсталляцию почтового сервера FOSSMAIL можно разделить на две составляющие: 

1. инсталляция узла FOSSMAIL;

2. инсталляция программ просмотра баз данных, их архивации и программ архивации сообщений, проходящих через узел.

В облегченном варианте узла (LITE) отсутствует вторая составляющая инсталляции.

Перед инсталляцией  FOSSMAIL на машине, на которой предполагается инсталляция  сервера регистрации сообщений (Mserver) и задач Fmstat, FMarc и FBarc, необходимо установить ODBC версии 3.0 и выше и BDE версии 5.0 и выше. ВDE автоматически инсталлируется при установке Fmstat. Кроме этого, если предполагается инсталляция программ просмотра баз данных на другой машине, необходимо перед инсталляцией узла разрешить общий доступ к папке, где будут находиться базы данных. При инсталляции узла на нескольких машинах необходимо указывать полные пути к каталогам, принятые в системе Win. Например \\NT_FOSS\C\FossMail32. Если весь узел будет инсталлирован на одной машине лучше, чтобы не давать общего доступа к диску, указывать путь в виде - C:\FossMail32, который предлагается по умолчанию.

1.1 Инсталляция узла FOSSMAIL.

В ходе инсталляции будут показаны следующие окна. 

· Выбор папки установки.
Путь к каталогу установки не должен содержать пробелы. 

· Выбор компонентов. 

· Почтовый узел FossMail – будет произведена установка почтового узла.
· Удаленная конфигурация – будет установлена программа конфигурирования почтового узла.

· Выбор папки в меню «Пуск».

· Выбор дополнительных задач (Показывается только при установке на платформу NT)
· Регистрация почтового узла в качестве сервиса NT
При этом для доступа и управления сервисом инсталлируется «Агент FossMail32». И ярлык запуска добавляется в программное меню «Автозагрузка».
· Ввод имени или адреса администрируемого узла (Если выбран компонент «Удаленная конфигурация»).
Рекомендуется указать тот IP адрес почтового узла, который будет доступен с компьютера на котором производится установка.
Примечание. Рекомендуется устанавливать на один компьютер вместе с узлом и программу удаленной конфигурации.

1.2 Инсталляция программ просмотра баз данных,  архивации баз данных и программ архивации сообщений

Указанные программы можно устанавливать, как на машине, где расположен узел, так и на любой другой машине, находящейся с узлом в одной локальной сети и имеющей доступ к каталогам узла. Программы архивации баз данных и архивации сообщений должны запускаться только в одном экземпляре. Программ просмотра баз данных может быть сколь угодно много. Для облегченного варианта узла программы работы с базами данных не устанавливаются, а программа архивации сообщений входит в инсталляцию самого узла.

Перед инсталляцией программ для работы с базами данных, на машине необходимо инсталлировать ODBC и создать соответствующие DSN-ы. Для рабочих баз данных с именем FOSS, для архивных баз данных с именем FOSSARC.

После первого запуска программы запрашивают путь файлу HOST.CFG, который затем автоматически заносится в раздел HKEY_CURRENT_USER REGISTRY под именем HOST_PATH. 

2 Настройка FOSSMAIL

2.1 Описание файла HOST.CFG

Ниже приводится пример файла конфигурации системы. Изменять их можно при помощи текстового редактора.

Файл конфигурации разбит на секции. Секция начинается с имени в квадратных скобках и следует до следующих квадратных скобок. Существует общие для всех задач секция [COMMON], [TASKS], [RPC] и секции каждой задачи. Если задано два одинаковых параметра в общей секции и в секции задачи, то параметр, заданный в секции задачи имеет более высокий приоритет. В косых скобках указывается имя конкретного АПФ, и после него его параметры. 

[COMMON]

;секция общих параметров

#Host_Name
= FM_TEST

;имя узла (до 24 символов). Задается при инсталляции узла.

; Путь к файлу лицензии

#LICENCE=C:\Fossmail32\FM_TEST_Licenz.txt
#ADDRESS_HOST = C:UA/ADMD:FMAIL/PRMD:KHARKOV/ORG:FOSS/OU:OFFICE/PN:_$$HOST  

; параметр содержит адрес узла по маршрутным таблицам (необходимо изменить до первого запуска узла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

#DUBLE_DIR
=\\NT_FOSS\FossMail32\DUBLE 

;папка дублей сообщений. Сюда помещаются все дубли сообщений,

;проходящих через узел

#BOX_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\BOX

;папка для создания почтовых ящиков абонентов узла и соседних

;узлов
#ERR_DIR 
= \\NT_FOSS\FossMail32\ERR

;папка для ведения журналов ошибок (err-файлов) задач, 

;работающих в системе

#LOG_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\LOG

;папка для ведения журналов (log-файлов) задач, работающих в системе

#QUEUE_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\QUEUE

;папка входной очереди узла (маршрутизатора)

#BE_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\BE

;папка для временного хранения сообщений, проходящих через узел и подлежащих

;дальнейшей архивации
#BAD_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\BAD

;папка для сообщений с нарушенной структурой или для файлов

;в формате "неFOSSMAIL"

#SMTP_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\SMTP

;папка для временного хранения файлов принятых по протоколу SMTP

#ARC_DSN
= FOSSARC

; источник  данных (DATA SOURCE NAME) для архивных баз 

#NOT_REGISTRATE
= 0

;1 - не регистрировать отправку сообщения на сервере регистрации (в базах данных)

;0 - регистрировать

#REPORT_LEVEL
= 2

;уровень сообщений об ошибках , событиях, выводящихся в окне конкретной задачи

#AUTO_START
= 1

;1 - запуск задач в работу сразу после старта

;0 - запуск задач в работу в ручном режиме

#CONNECT_PROFILE
= \\NT_FOSS\FossMail32\connect.ini

;файл с описанием алгоритмов соединения с соседними узлами. Предназначен для АПФ

#ZIP_DIR
=\\NT_FOSS\FossMail32\ARC

;папка для хранения архивов сообщений

#LOCAL_BOX_DIR 
=Z:\FossM\LOCAL\BOX

;папка для локальных почтовых ящиков абонентов, находящихся в одной локальной сети

;с почтовым сервером и, получающих корреспонденцию непосредственным

;копированием на свои рабочие места без участия АПФ

#LOCAL_QUEUE_DIR 
=Z:\FossM\LOCAL\QUEUE

;папка для получения корреспонденции узлом от своих локальных абонентов

;------------------------------------------------------------------------

[TASKS]

;секция запуска задач

;Формат: параметры задаются в одну строку! (без переноса) и содержат:

;#TASK – системные задачи (входят в состав узла и обмен между ними идет через RPC), ;#SERVICE_TASK – сервисные задачи любого типа

Сервисные задачи бывают трех видов:


А) задача, запускаемая раз в определенный интервал времени


Б) задача, запускаемая по появлению определенного количества файлов в некотором каталоге


В) задача, запускаемая оператором.

Примечание: При этом подразумевается, что любая из задач по окончании работы завершается без вмешательства оператора.

Формат строки задачи:
;-имя задачи

;-строка отображаемая на экране  - русское название задачи

;-командная строка для запуска задачи

;-имя машины, на которой запускается задача

;( далее следуют необязательные параметры)

;- зарезервирован для прав доступа к объектам NT
;-определяет условия запуска. Различается два типа условий запуска: по накоплению в ;указанном каталоге заданного количества файлов и по времени. В первом случае ;синтаксис <path> > <к_во файлов>, например:  C:\Fossmail32\be>100. При запуске по ;времени указывается период запуска в секундах

;в качестве разделителя используется запятая 

#TASK = FMRP,Процессор запросов,C:\Fossmail32\FMRP\FossMailRequestProcessor.exe -c \\NT_FOSS\r\FossMail32\host.cfg -l -e, NT_FOSS

#TASK

= MSERVER,Сервер регистрации сообщений,C:\FossMail32\Bin\MSERVER.EXE -c \\NT_FOSS\r\FossMail32\host.cfg -l, NT_FOSS

#TASK

= FILTER,Сервер доступа,C:\FossMail32\Bin\FILTER.EXE -c \\NT_FOSS\r\FossMail32\host.cfg -l -e,NT_FOSS

#TASK

= MQUEUE,Менеджер очереди,C:\FossMail32\Bin\FMQUEUEMNGR.EXE -c \\NT_FOSS\r\FossMail32\host.cfg -l -e,NT_FOSS

#TASK

= ROUTER,Маршрутизатор,C:\FossMail32\Bin\Router.EXE -c \\NT_FOSS\r\FossMail32\host.cfg -l -e,NT_FOSS

#TASK

= TCPFOSS,АПФ TcpFoss,C:\FossMail32\Bin\TCPFOSS.EXE -c \\NT_FOSS\r\FossMail32\host.cfg -e,NT_FOSS 

#SERVICE_TASK
= FMARC,Архиватор сообщений,

C:\FossMail32\BIN\FMARC.EXE,NT_FOSS,,C:\FossMail32\BE>1000

#SERVICE_TASK
= CONSOL,Консоль оператора,C:\FossMail32\BIN\QCons.exe -c C:\FossMail32\host.cfg,NT_FOSS

;

;-----------------------------------------------------------------------

[RPC]

;секция RPC

;Формат: тип протокола, имя машины, на которой работает задача , номер порта

#RPC_EXMON = ncacn_ip_tcp: NT_FOSS (12007)

#RPC_MQUEUE = ncacn_ip_tcp: NT_FOSS (10505)

#RPC_ROUTER = ncacn_ip_tcp: NT_FOSS (14440)

#RPC_MSERVER = ncacn_ip_tcp: NT_FOSS (19670)

#RPC_FMRP = ncacn_ip_tcp: NT_FOSS (19666)

;-----------------------------------------------------------------------

[EXMON]

; Кол-во секунд, в течение которых после потери связи на узле остается установленным 

; текущий администратор 

#ADMIN_TIMEOUT = 600

; Список отслеживаемых папок с их описанием

#FOLDER = C:\FOSSMAIL32\BAD,Поврежденные ФПK

#FOLDER = C:\FOSSMAIL32\DENIED,Ошибки авторизации

#FOLDER = C:\FOSSMAIL32\UNROUT,Ошибки маршрутизации

#FOLDER = C:\FOSSMAIL32\FMRP\_FIREWALLED\Input,Огненная стена (входящие ФПК)

#FOLDER = C:\FOSSMAIL32\\FMRP\_FIREWALLED\Output,Огненная стена (исходящие ФПК)

#FOLDER = C:\FOSSMAIL32\\FMRP\_FIREWALLED\Transit,Огненная стена (транзитные ФПК)

; Список отслеживаемых дисков (формат: корневой каталог диска, критическая граница, опасная граница в мегабайтах)

#DISK = C:\,200,400

; Список пользователей и администраторов данного узла 

#USER

= Administrator,4565668

#USER

= user1,45056432

#USER

= user2,854054624

[QUEUE MANAGER]

;секция менеджера очереди
#MAPVIEWFILENAME
=с:\FossMail32\$queue$.map

;имя файла очереди (путь только локальный)

#REPORT_LEVEL = 1

#CONNECT_PROFILE = C:\Fossmail32\BIN\connect.ini

;имя файла соединений (путь только локальный)

#CHECK_DIRECT 
= 0

;режим синхронизации очереди. Перед стартом системы осуществляется синхронизация ;очереди с реальным состоянием почтовых ящиков. При задании режима синхронизации  ;и при наличии большого количества информации в почтовых ящиках время старта может ;замедлиться

; 0 – не синхронизировать, 1 -синхронизировать 

;----------------------------------------------------------------------

[ROUTER]

;секция маршрутизатора
#NUMBER_THREADS
= 8

;количество одновременно работающих ниток маршрутизатора. При увеличении ;количества ниток увеличивается быстродействие маршрутизатора, но при этом может ;замедлиться работа других задач

#ROUT_SLEEP
= 10

;время в секундах между циклами маршрутизации. Маршрутизация

;ведется до полного разбора очереди, если очередь полностью разобрана

;повторный цикл будет проводиться через указанный интервал 

#ROUTE_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\ROUTE

;папка с маршрутными таблицами

#UNROUT_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\UNROUT

;папка с сообщениями, адресат которых неизвестен

#DENIED_DIR
= \\NT_FOSS\FossMail32\DENIED

;папка с сообщениями, которым отказано в доставке по причине нарушения прав

;доступа 

#SYSOP = ADMIN_DIR

; направление, на которое высылаются сообщения об ошибках.

#TEST_DL = 0

;Сверка обратного адреса направления  с направлением, откуда пришло письмо.

; 0 – не сверять

; 1 – мягкая проверка (проверка проводится, но допускается попадание ФПК в QUEUE напрямую, поэтому QUEUE сканирутся с интервалом #ROUT_SLEEP)

;2  - жесткая проверка (проверка проводится, прямое попадание ФПК в QUEUE не допускается)

; ФПК, не прошедшие проверку, попадают в #DENIED_DIR

#EXCLUDE_TYPE = A,R

; Типы ФПК, которые НЕ БУДУТ сохранятся в каталоге #BE_DIR

#EXP_LOG
= ALL

;данный параметр определяет перечень полей в конверте, которые будут внесены в ;расширенный  log-файл маршрутизатора. Расширенный log-файл ведется в том случае ;если отсутствует регистрация в базах данных.

;может принимать значение ALL – все поля, .PN - значение конкретного поля. При этом ;таких параметров будет несколько. По умолчанию заносятся поля .DL, .RP,.FL.

#RPC_MSERVER
= RPC_MSERVER

#RPC_MQUEUE
= RPC_MQUEUE

#RPC_FILTER

= RPC_FILTER

;секция RPC для связи с соответствующими задачами

;-----------------------------------------------------------------------

[MSERVER]

;секция сервера регистрации сообщений

#RPC_MSERVER = RPC_MSERVER

;RPC задачи MSERVER

#CONNECTION_NUMBER = 3

;число соединений, устанавливаемое с источником данных (ODBC). При увеличении ;числа соединений ускоряется работа сервера регистрации, но может быть

;замедлена работа всего комплекса в целом

;Если DSN настроен на SQL сервер,  необходимо указать имя сервера,  UID и пароль  следующим образом:

;#CONNECTION_STR=DSN=MYDSN;SERVER=SEVERNAME;UID=GUEST;PWD=123; ;пример коннекта к MS SQL

;-----------------------------------------------------------------------

[FMARC]

;секция задачи  архивации сообщений

#ARC_PERIOD 
=0

;период создания архивов (в часах), т.е. если задан 0 или 24, то выполняется однократная архивация за сутки, а если задана 1, то будет создано 24 архива.

#ARC_WAIT

= 60

;задержка между циклами архивации в секундах

#MAX_FILES 

=1000

;максимальное количество дополняемых к архиву файлов в одном цикле архивации. 

#STORE_TIME

=5

;срок хранения (в днях) архивов с ФПК,  подлежащими временному хранению 

#TMP_STORE_DIR 
==\\NT_FOSS\FossMail32\STORE

;папка для архивов подлежащих временному хранению

#TYPE_ARC 

=1

;тип архивации.  1 - просмотреть каталог с ФПК и завершиться, 

;0 - просматривать каталог с ФПК в цикле.

;-----------------------------------------------------------------------

[FBARC]

;секция задачи архивации баз данных

#UNRIPORT_TIME

=10

; время в днях сохранения в рабочих базах сообщений, на которые не получены отчеты

;-----------------------------------------------------------------------

[FMSTAT]

;секция программы просмотра статистики

#LOG_DIR

=\\NT_FOSS\FossMail32\FMSTAT

;как пример

;-----------------------------------------------------------------------

[$TCPFOSS_NT_FOSS]

;секция TCP-апф

#TcpPort
= 10000

;TCP-порт для работы задачи. Для АПФ-ов различных узлов, взаимодействующих

;друг с другом, этот параметр должен быть указан одинаковым

#RasRetry
= 35

;количество попыток связи

#RPC

= RPC_MQUEUE

;секция RPC для связи с менеджером очереди

#RPC

= RPC_ROUTER
;секция RPC для связи с маршрутизатором 

<T1_NT_FOSS>

<T2_NT_FOSS>

<T3_NT_FOSS>

<T4_NT_FOSS>

;имена АПФ и имена машины на которой они запущены

;-----------------------------------------------------------------------

 [$ZBMODEM_NT_FOSS]

;секция АПФ Z-модем (в новых версиях не поставляется)

#RPC=RPC_MQUEUE

; секция RPC для связи с менеджером очереди 

<P1_NT_FOSS>

;секция RPC для связи с менеджером очереди 

;ниже идет описание настроек АПФ. Более подробно эти параметры описаны в Книге

;"Электронная почта FOSSMAIL. Агент передачи файлов Mbtdrv"

#Port

= 1

#Init

= ATM0&L0&D2&C1S0=1|

#MaxBaud
= 19200

#Baud

= 19200

#Repeat
= 2

#CTSRTS
= 1

#Pause

= 30

#Line

= 0

#Call

= 1

#AutoAnswer
= 1

#Test

= 0

#Bidir

= 1

#Prefix

= ATDP

<P2_NT_FOSS>

#Port

= 2

#Init

= ATM0&L0&D2&C1S0=1|

#MaxBaud
= 19200

#Baud

= 19200

#Repeat
= 2

#CTSRTS
= 1

#Pause

= 30

#Line

= 0

#Call

= 1

#AutoAnswer
= 1

#Test

= 0

#Bidir

= 1

#Prefix

= ATDP

2.2 Настройка FOSSMAIL

Для корректной работы узла необходимо ДО ПЕРВОГО ЗАПУСКА изменить следующие параметры в файле host.cfg :

Параметр #ADDRESS_HOST -  адрес узла по маршрутным таблицам.

Например, если в маршрутных таблицах указаны следущие адреса на уровнях:

C :UA;

ADMD :MYMAIL;

PRMD: KHARKOV;

ORG: FOSS;

OU: OFFICE,

то нужно указать 

#ADDRESS_HOST = C:UA/ADMD:MYMAIL/PRMD:KHARKOV/ORG:FOSS/OU:OFFICE/PN:_$$HOST

где _$$HOST – зарезервированная часть адреса на уровне PN для любых узлов.

Первоначальная настройка узла FOSSMAIL проводится при помощи программы FOSSCFG.

В окне "Конфигурация" вы можете включить или выключить задачи входящие в состав узла. "Сервер регистрации сообщений", "Менеджер очереди" и "Маршрутизатор" отключить нельзя. Выбрав соответствующую задачу можно настроить ее параметры. В настройку параметров входит включение/выключение "Протоколов работы" и "Протоколов ошибок". В протокол работы (.log-файл) входит вся информация о работе задачи, протокол ошибок (.err-файлы) отражает только ошибочные ситуации в системе. 

2.2.1 Настройка менеджера очереди

В новых версиях система проверяет состояние почтовых ящиков на соответствие построенной очереди автоматически, независимо от опции «Быстрый старт». Этот режим позволяет исключить потери ФПК при аварийном завершении работы узла.

2.2.2 Настройка маршрутизатора 

При настройке "Маршрутизатора" на закладке "Общие" необходимо выбрать период маршрутизации. Этот параметр имеет следующее значение – после завершения очередного цикла маршрутизации, под которым понимаем просмотр входной очереди и маршрутизацию сообщений по ящикам, маршрутизатор находится указанное время в режиме ожидания, что экономит системное время для других задач. Таким образом, увеличивая это время мы повышаем производительность работы системы в целом, но и увеличиваем дискретизацию доставки сообщений. Рекомендуемое значение данного параметра от 10 секунд и выше. 

При увеличении количества потоков маршрутизации увеличивается производительность работы маршрутизатора, но снижается общая производительность системы. Рекомендуемое значение 8-10. 

Оптимальное значение этих двух параметров выбирается исходя из соотношения интенсивности поступления ФПК и их средней длины. 

Кроме этого, на данной закладке имеется возможность настройки расширенного log-файла (журнала), который ведется в случае отсутствия "Сервера регистрации сообщений" и баз данных. Данная настройка сводится к указанию полей конверта, которые будут заносится в журнал при обработке ФПК. Вы можете указать все поля, отметив соответствующую кнопку, или выбрать конкретные. В случае если ведется расширенный журнал и в настройке не указаны нужные поля, то по умолчанию в журнал будут занесены следующие поля: .IN, .RP, .DL, .FL, .TYPE - для сообщений и .IN, .RP, .DL, .TYPE, .OT - для отчетов.

2.2.3 Настройка АПФ TcpFoss

На закладке "Общие" для АПФ "TcpFoss" настраивается номер TCP-порта.  Выбор номера  осуществляется  произвольно.  Он  должен  быть больше 5000,  и не должен вступать в противоречие с каким-либо портом TCP-сервера. Все АПФы взаимодействующие  друг  с  другом должны иметь один и тот же номер. Если в качестве номера указано отрицательное число,  то АПФ не будет обслуживать входящие соединения. В этом же окне необходимо указать "Число исходящих каналов". Это число указывает сколько исходящих соединений одновременно может устанавливать узел с соседними узлами через данный АПФ. Оставшиеся каналы используются на ожидание входящих соединений. Например, АПФ одновременно может обслуживать 30 каналов. Если мы укажем, что число исходящих соединений равно 5, то по этим пяти каналам одновременно могут быть установлены пять соединений по инициативе нашего узла, оставшиеся запросы на соединения будут поставлены в очередь. Оставшиеся каналы будут обслуживать входящие соединения. Но если число исходящих соединений, указанных в настройках, превышают число запросов на данный момент времени, то и эти каналы могут быть задействованы на входящие соединения. Чем больше "Исходящих каналов", тем больше нагрузка на узел. Рекомендуемое значение 4-6.

"Количество попыток установки связи" данный параметр определяет количество попыток связи с абонентом, производимых по инициативе самого АПФ.

На закладке "Аутентификация" вы можете выбрать имя файла с закрытым ключом для данного узла и имя файла с открытыми ключами. Если файлы не выбраны, то аутентификация по данному АПФ-у выключена. Процедура генерации и рассылки 

ключей описана в книге "Электронная почта FOSSMAIL. Аутентификация".

2.2.4 Архиватор сообщений

На закладке "Сервисные задачи" настраиваются параметры архивации, контроля места на диске и отображаются иные сервисные задачи, которые можно запустить на узле FossMail.

"Архиватор сообщений" - здесь можно настроить параметры архивации сообщений, проходящих через узел. При включенной архивации сообщений все сообщения, проходящие через узел будут в дальнейшем помещаться в .ZIP-файлы  при помощи программы Fmarc. Если вы отключите архивацию, то сообщения не будут архивироваться даже при запущенной программе. Здесь же настраивается "Период создания архивов в часах". Если вы укажете 0, то будет создан один файл с именем ГГММДД00-24.ZIP, если укажите 1 то программа создаст 24 .ZIP-файла с именами соответственно от ГГММДД00-01.ZIP до ГГММДД23-24.ZIP. При этом нужно помнить, что сообщения помещаются в соответствующие файлы по их IN, в котором указывается дата создания этого сообщения. Так, например, сообщение с IN=QWY~9801221345… будет помещено в файл с именем 98012200-24.ZIP при задании периода создания архивов 0 и в файл 98012213-14.ZIP при задании периода создания архивов 1.

"Задержка между циклами архивации" – это время через которые циклы архивации повторяются. Если взведена кнопка "Однократный запуск", то программа сархивирует все сообщения и завершиться.

"Срок хранения временных архивов" – в данном параметре задается время хранения сообщений во временных архивах. Это те сообщения, которые не подлежат длительному хранению. В их конвертах  AR равен  0.

"Срок хранения записей о неподтвержденных ФПК" – это время в днях, которое будут хранится записи о ФПК в рабочих базах данных  с неполученными на них отчетами. Если отчеты не будут получены в течение указанного срока, то эти записи будут перенесены в архивы в том же виде. 

Если вы выберете соответствующий режим запуска, то программа архивации может запускаться непосредственно узлом при выполнении условия наличия нужного количества сообщений подлежащих дальнейшей архивации.

"Запуск" – возможно два варианта запуска архиватора сообщений. В первом случае архиватор запускает оператор при этом задача может работать на другой машине. Запустить ее можно как в цикле, в этом случае архивация будет производиться с интервалом задаваемым параметром "Задержка между циклами архивации" так и однократно, например в конце рабочего дня. Во втором случае архивация будет происходить автоматически при превышении количества сообщений nnn в каталоге подлежащем архивации.

2.2.5 Контроль места на диске

 В данном пункте можно произвести настройку программы на контроль места на дисках о которых есть соответствующее упоминание в файле конфигурации.

2.2.6 Доставка

На закладке "Доставка" вы можете выбрать папки для почтовых ящиков локальных абонентов узла и папку для исходящей корреспонденции этих абонентов.

!!! Настройки, описанные в п. 2.2 производятся только при остановленном узле и вступают в силу после перезагрузки узла.

3 Запуск и работа с узлом FOSSMAIL
Запуск FOSSMAIL осуществляется при помощи программы Exmon. Из этой программы вы можете осуществить запуск/остановку узла, открыть  окна и проследить за состоянием задач.  Для того чтобы увидеть меню,  "щелкните" по пиктограмме в Exmon правой кнопкой "мыши" . Выбор пункта меню “Запуск” приводит к запуску узла в целом, “Останов” – останавливает задачи узла. Не запущенные в данный момент задачи затенены,  запущенные – выведены нормальным шрифтом. Чтобы увидеть окно любой запущенной задачи, необходимо щелкнуть мышью на соответствующем пункте меню.

Примечание. Пункт меню “Запуск” запускает только системные задачи узла.


          “Останов” в свою очередь останавливает тоже только системные задачи, не обращая внимания на сервисные задачи.

Необходимо помнить, что остановка задач  "Сервер регистрации сообщений", "Маршрутизатор" и "Менеджер очереди" приводит к остановке всего узла. При остановке одного из АПФ-ов остальные будут работать в штатном режиме.

Остальная настройка производится через программу удаленного администрирования узла либо удаленно, либо с этой же машины.






























































































